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LEGENDA MATERIALU:

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA TL. 200, 250 mm
ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE SLOUPY

NOSNE OBVODOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH CIHEL TL. 250 mm, BROUSENE CIHLY NA SYSTEMOVOU MALTU

PEVNOSTNI TRIDY P10, LOKALNE V MISTECH PILIRU POUZITO ZDIVO PEVNOSTNI TRIDY P15 NEBO P20

s

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS Z TUZENYCH MINERALNICH DESEK

TL. DLE PUDORYSU S POVRCHOVOU UPRAVOU — PROBARVOVANE OMITKY, ZRNO 1,5 MM, ZATIRANA

R

NEPRUZVUCNOST = Rwmin = 53dB, P20, CIHLY NA MALTU M10

NOSNE VNITRNI ZDIVO AKUSTICKE Z KERAMICKYCH CIHEL TL. 250 mm, STENA MUSI SPLNOVAT MINIMALNI

VNITRNI PRICKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 150mm, ZDENE NA MALTOVE LOZE, PLNOPLOSNE

MALTOVANI LOZNE SPARY NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU, VCETNE SYSTEMOVYCH PREKLADU NAD OTVORY

N

UNITRNI PRICKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 100mm, ZDENE NA MALTOVE LOZE, PLNOPLOSNE

MALTOVANI LOZNE SPARY NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU, VCETNE SYSTEMOVYCH PREKLADU NAD OTVORY

b

X
&

PREDSAZENA SDK STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI, DO VLHKA, PRO VEDENI INSTALACI TL. 125 mm NEBO

ZA WC TL. 150mm (VIZ. PUDORYS), 2x12,5 mm DESKY IMPREGNOVANE + PROTIPOZARNI, NA CELOU

VYSKU MISTNOSTI

] PREDSAZENA SDK STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI, DO VLHKA, PRO VEDENI INSTALACI TL. 125 mm NEBO
ZA WC TL. 150mm (VIZ. PUDORYS), 2x12,5 mm DESKY IMPREGNOVANE, NA VYSKU 1,2 m (PRIPADNE
DLE SPAROREZU)

B SACHTOVA SDK STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI CW 75, DO VLHKA, OBOUSTRANNE EI 30 DP1, TL. 100

mm, VCETNE MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5 mm, DESKY IMPREGNOVANE + PROTIPOZARNI, NA CELOU

VYSKU MISTNOSTI

SACHTOVA SDK STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI CW 75, OBOUSTRANNE EI 30 DP1, TL. 100 mm, VCETNE

MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5 mm, DESKY PROTIPOZARNI, NA CELOU VYSKU MISTNOSTI

B POZARNE DELICI PAS — SDK STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI CW 75, OBOUSTRANNE EI 30 DP1, PRIP.
EW 30DP1, PRIP. REI 45 DP1 (VIZ. PUDORYSU) TL. 150 mm, VCETNE MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5
mm OBOUSTRANNE, DESKY PROTIPOZARNI, NA CELOU VYSKU MISTNOSTI

PRO SPODN[ STAVBU

PODKLADNI CEMENTOVY POTER
ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP
ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP
ROSTLY TEREN

7]
-]

VEGETACNI SOUVRSTVI
526 LEHCENY BETON

POZNAMKA:

— POUZITY MATERIAL BETON + OCEL WIZ CAST STATIKA
— UPRAVA PLANE VIZ CAST STATIKA

HYDROIZOLACE + OCHRANNA TEPELNEZOLACNI VRSTVA NA BAZI EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU — SYSTEM

Revize | Datum Popis zmény

Vypracoval Kontroloval

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

e

'VW%” Z 5002

Investor: Autor koncepce:
Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 1

RUDIS-RUDIS architekti s.r.o.
Jaselska 204/21

200,90=-8,95

/ HPV ustdlend

200,80=-9,05
HPV ustdlend

601 67 Brno 602 00 Brno
Koordinace stavby a profesi Ing. L. Vaculik
Koordinace stavby a technologie Ing. L. Vaculik —
y g g 10,000=209,850 m.n.m.
Statik Ing. R. Pazdera
Hlavni projektant Vedouci projektant Vypracoval Kontroloval
Opravnéna osoba kooperanta: Cislo zakazky:
Hlavni projektant Vedouci projektant Vypracoval Kontroloval S. projekt plus a.s.
projektova a inZzenyrska ¢innost
Ing.arch.M.Chmelarova Ing. L. Vaculik Ing. M. Kohoutkova M. Kostka tr.T.Bati 508 762 73 Zlin
‘ tel.: +420577594 111 , fax: +42577212055
e-mail: atelier@s-projekt.cz
" BYTOVE DOMY VOJTOVA, BRNO |- o0 e
! Cislo zakazky 16-2034-097
obiekt: - SO 02 DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU a | stupefi dokumentace DPS
OBCANSKOU VYBAVENOSTI datum 1.vydéni 03/2017
profese: Architektonicko - stavebni feSeni méfitko 1:50 | format 10 x A4
datum revize: vytisk ¢&islo:

nazev dig.souboru:
S002_D11_rzCD.dwg

Cislo vykresu:

SO 02 |

D.1.1a

Cislo revize:



AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+3,840

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+7,040

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
+9,970

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
+1,920

AutoCAD SHX Text
+8,505

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
9x162,7/300

AutoCAD SHX Text
9x162,7/300

AutoCAD SHX Text
+5,440

AutoCAD SHX Text
10x160/300

AutoCAD SHX Text
10x160/300

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+3,840

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+7,040

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
+9,970

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
-3,400

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
+1,920

AutoCAD SHX Text
+5,600

AutoCAD SHX Text
+8,505

AutoCAD SHX Text
-0,971

AutoCAD SHX Text
9x162,7/300

AutoCAD SHX Text
9x162,7/300

AutoCAD SHX Text
9x160/300

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
6x161,9/310

AutoCAD SHX Text
15x161,9/310

AutoCAD SHX Text
11x160/300

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
+3,840

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
+13,400

AutoCAD SHX Text
ATIKA

AutoCAD SHX Text
+7,040

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
+9,970

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
+9,970

AutoCAD SHX Text
+7,040

AutoCAD SHX Text
+3,840

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
-3,420

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-2,620

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,830

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
12x160/300

AutoCAD SHX Text
10x159/300

AutoCAD SHX Text
PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E19

AutoCAD SHX Text
E19

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
204,0=-5,850

AutoCAD SHX Text
HPV max

AutoCAD SHX Text
200,90=-8,95

AutoCAD SHX Text
HPV ustálená

AutoCAD SHX Text
200,80=-9,05

AutoCAD SHX Text
HPV ustálená

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
DN 200 VE SPÁDU 0,5%

AutoCAD SHX Text
PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ ŠACHTA DN300

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ KANÁL PRO VZT

AutoCAD SHX Text
DN300

AutoCAD SHX Text
-3,720

AutoCAD SHX Text
-4,370

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA  PRO VZT JEDNOTKY 

AutoCAD SHX Text
+15,100

AutoCAD SHX Text
VÝZTUŽÍ - PŘERUŠENÍ

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉHO MOSTU

AutoCAD SHX Text
SYSTÉMOVÁ VLOŽKA S

AutoCAD SHX Text
VÝZTUŽÍ - PŘERUŠENÍ

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉHO MOSTU

AutoCAD SHX Text
SYSTÉMOVÁ VLOŽKA S

AutoCAD SHX Text
Detail 13

AutoCAD SHX Text
Detail 11

AutoCAD SHX Text
X2

AutoCAD SHX Text
X14

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X8

AutoCAD SHX Text
X7

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S8a

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
LEGENDA MATERIÁLŮ:

AutoCAD SHX Text
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA TL. 200, 250 mm

AutoCAD SHX Text
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY 

AutoCAD SHX Text
NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 250 mm, BROUŠENÉ CIHLY NA SYSTÉMOVOU MALTU PEVNOSTNÍ TŘÍDY P10, LOKÁLNĚ V MÍSTECH PILÍŘŮ POUŽITO ZDIVO PEVNOSTNÍ TŘIDY P15 NEBO P20

AutoCAD SHX Text
NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO AKUSTICKÉ Z KERAMICKÝCH CIHEL TL. 250 mm, STĚNA MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST  Rwmin = 53dB, P20, CIHLY NA MALTU M10

AutoCAD SHX Text
VNITŘNÍ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm, ZDĚNÉ NA MALTOVÉ LOŽE, PLNOPLOŠNÉ MALTOVÁNÍ LOŽNÉ SPÁRY NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY

AutoCAD SHX Text
VNITŘNÍ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm, ZDĚNÉ NA MALTOVÉ LOŽE, PLNOPLOŠNÉ MALTOVÁNÍ LOŽNÉ SPÁRY NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY

AutoCAD SHX Text
PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, DO VLHKA, PRO VEDENÍ INSTALACÍ TL. 125 mm NEBO ZA WC TL. 150mm (VIZ. PŮDORYS), 2x12,5 mm DESKY IMPREGNOVANÉ + PROTIPOŽÁRNÍ, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

AutoCAD SHX Text
PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, DO VLHKA, PRO VEDENÍ INSTALACÍ TL. 125 mm NEBO ZA WC TL. 150mm (VIZ. PŮDORYS), 2x12,5 mm DESKY IMPREGNOVANÉ, NA VÝŠKU 1,2 m (PŘÍPADNĚ DLE SPÁROŘEZU)

AutoCAD SHX Text
ŠACHTOVÁ SDK STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW 75, DO VLHKA, OBOUSTRANNĚ EI 30 DP1, TL. 100 mm, VČETNĚ MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5 mm, DESKY IMPREGNOVANÉ + PROTIPOŽÁRNÍ, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

AutoCAD SHX Text
ŠACHTOVÁ SDK STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW 75, OBOUSTRANNĚ EI 30 DP1, TL. 100 mm, VČETNĚ MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5 mm, DESKY PROTIPOŽÁRNÍ, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

AutoCAD SHX Text
HYDROIZOLACE + OCHRANNÁ TEPELNĚZOLAČNÍ VRSTVA NA BÁZI EXTRUDOVÁNÉHO POLYSTYRENU - SYSTÉM PRO SPODNÍ STAVBU 

AutoCAD SHX Text
PODKLADNÍ CEMENTOVÝ POTĚR

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

AutoCAD SHX Text
ROSTLÝ TERÉN

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

AutoCAD SHX Text
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PÁS - SDK STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW 75, OBOUSTRANNĚ EI 30 DP1, PŘÍP. EW 30DP1, PŘÍP. REI 45 DP1 (VIZ. PŮDORYSU) TL. 150 mm, VČETNĚ MIN. IZOLACE 60 mm, 2x12,5 mm OBOUSTRANNĚ, DESKY PROTIPOŽÁRNÍ, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

AutoCAD SHX Text
VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ

AutoCAD SHX Text
LEHČENÝ BETON

AutoCAD SHX Text
- POUŽITÝ MATERIÁL BETON + OCEL VIZ ČÁST STATIKA

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
- ÚPRAVA PLÁNĚ VIZ ČÁST STATIKA

AutoCAD SHX Text
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH DESEK

AutoCAD SHX Text
TL. DLE PŮDORYSU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - PROBARVOVANÉ OMÍTKY, ZRNO 1,5 MM, ZATÍRANÁ

AutoCAD SHX Text
%%p0,000=209,850 m.n.m.


	Listy a pohledy
	SO 02_D_1 - 50


