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1. [bookmark: _Toc419284486][bookmark: _Toc434303489][bookmark: _Toc330277133][bookmark: _Toc341773118][bookmark: _Toc71659671]
ÚVOD
1.1 [bookmark: _Toc317670280][bookmark: _Toc417554756][bookmark: _Toc71659672]Identifikační údaje stavby
Název stavby: 	OPRAVA PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY	
Charakter stavby: 	Příprava teplé vody
Místo stavby: 	Malinovského náměstí 624/3, Brno – město, 602 00
Katastrální území: 	Město Brno [610003]
ÚMČ: 	Brno střed
Investor: 	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
Projektant: 	Ceppre s.r.o., projekce a realizace, Jílová 31, 639 00 Brno
Dodavatel: 	dle výběrového řízení

1.2 [bookmark: _Toc317670281][bookmark: _Toc417554757][bookmark: _Toc71659673] Předpokládaný termín výstavby
Předpokládaný termín realizace: 	
Léto/podzim 2021

1.3 [bookmark: _Toc417554758][bookmark: _Toc71659674] Vstupní informace
Projekt řeší opravu části přípravy teplé vody na adrese Malinovského náměstí 3 v Brně. Stávající část je problémová a je třeba její oprava z důvodu špatného stavu výměníku. 
Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:
· prohlídka a zaměření stávajícího stavu
· konzultace se zadavatelem PD 
· příslušné ČSN

2. [bookmark: _Toc71659675]NOVÝ STAV
2 [bookmark: _Toc390337853][bookmark: _Toc390337902][bookmark: _Toc390337957][bookmark: _Toc390344086][bookmark: _Toc391030140][bookmark: _Toc391466771][bookmark: _Toc391467498][bookmark: _Toc414360681][bookmark: _Toc414364365][bookmark: _Toc414530384][bookmark: _Toc415142833][bookmark: _Toc415206729][bookmark: _Toc415214680][bookmark: _Toc415650026][bookmark: _Toc416163428][bookmark: _Toc416423589][bookmark: _Toc417554767][bookmark: _Toc442791801][bookmark: _Toc442869825][bookmark: _Toc442869957][bookmark: _Toc442875738][bookmark: _Toc443469117][bookmark: _Toc443480603][bookmark: _Toc443901345][bookmark: _Toc446065756][bookmark: _Toc447280866][bookmark: _Toc448220765][bookmark: _Toc450561936][bookmark: _Toc451336516][bookmark: _Toc451336662][bookmark: _Toc451949530][bookmark: _Toc452454639][bookmark: _Toc514966492][bookmark: _Toc45050116][bookmark: _Toc45050165][bookmark: _Toc45050389][bookmark: _Toc71659676]
3 [bookmark: _Toc390337854][bookmark: _Toc390337903][bookmark: _Toc390337958][bookmark: _Toc390344087][bookmark: _Toc391030141][bookmark: _Toc391466772][bookmark: _Toc391467499][bookmark: _Toc414360682][bookmark: _Toc414364366][bookmark: _Toc414530385][bookmark: _Toc415142834][bookmark: _Toc415206730][bookmark: _Toc415214681][bookmark: _Toc415650027][bookmark: _Toc416163429][bookmark: _Toc416423590][bookmark: _Toc417554768][bookmark: _Toc442791802][bookmark: _Toc442869826][bookmark: _Toc442869958][bookmark: _Toc442875739][bookmark: _Toc443469118][bookmark: _Toc443480604][bookmark: _Toc443901346][bookmark: _Toc446065757][bookmark: _Toc447280867][bookmark: _Toc448220766][bookmark: _Toc450561937][bookmark: _Toc451336517][bookmark: _Toc451336663][bookmark: _Toc451949531][bookmark: _Toc452454640][bookmark: _Toc514966493][bookmark: _Toc45050117][bookmark: _Toc45050166][bookmark: _Toc45050390][bookmark: _Toc71659677]
Je navržena úprava části přípravy teplé vody, která je již v nevyhovujícím stavu. Nově bude osazen deskový výměník tepla – čtyřcestný.  Z něj bude napojeno potrubním rozvodem stávající příslušenství přípravy teplé vody. Dojde k přepojení studené vody, která bude napojena do stávající cirkulace.
Oběh vody budou zajišťovat stávající oběhová čerpadla, která zůstávají ponechána beze změny. Budou osazeny armatury a další prvky dle schématu zapojení. 
Studená voda bude nově provedena od stávajícího vodoměru dále k deskovému výměníku. 
Potrubní rozvody budou z ocelových trub bezešvých a závitových a budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a v případě i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu. 
[bookmark: _Toc417554777][bookmark: _Toc71659678]Nátěry
4 [bookmark: _Toc378589081][bookmark: _Toc378660248][bookmark: _Toc378660281][bookmark: _Toc378743674][bookmark: _Toc378743711][bookmark: _Toc378760191][bookmark: _Toc382555954][bookmark: _Toc382555991][bookmark: _Toc384213299][bookmark: _Toc384290495][bookmark: _Toc384291655][bookmark: _Toc384360556][bookmark: _Toc386183707][bookmark: _Toc388351955][bookmark: _Toc388959956][bookmark: _Toc389571114][bookmark: _Toc390251646][bookmark: _Toc390337864][bookmark: _Toc390337913][bookmark: _Toc390337968][bookmark: _Toc390344097][bookmark: _Toc391030151][bookmark: _Toc391466782][bookmark: _Toc391467509][bookmark: _Toc414360692][bookmark: _Toc414364376][bookmark: _Toc414530395][bookmark: _Toc415142844][bookmark: _Toc415206740][bookmark: _Toc415214691][bookmark: _Toc415650037][bookmark: _Toc416163439][bookmark: _Toc416423600][bookmark: _Toc417554778][bookmark: _Toc442791812][bookmark: _Toc442869836][bookmark: _Toc442869968][bookmark: _Toc442875749][bookmark: _Toc443469128][bookmark: _Toc443480614][bookmark: _Toc443901356][bookmark: _Toc446065767][bookmark: _Toc447280877][bookmark: _Toc448220776][bookmark: _Toc450561947][bookmark: _Toc451336527][bookmark: _Toc451336673][bookmark: _Toc451949541][bookmark: _Toc452454650][bookmark: _Toc514966503][bookmark: _Toc45050125][bookmark: _Toc45050174][bookmark: _Toc45050398][bookmark: _Toc71659679][bookmark: _Toc364076624]
5 [bookmark: _Toc378589082][bookmark: _Toc378660249][bookmark: _Toc378660282][bookmark: _Toc378743675][bookmark: _Toc378743712][bookmark: _Toc378760192][bookmark: _Toc382555955][bookmark: _Toc382555992][bookmark: _Toc384213300][bookmark: _Toc384290496][bookmark: _Toc384291656][bookmark: _Toc384360557][bookmark: _Toc386183708][bookmark: _Toc388351956][bookmark: _Toc388959957][bookmark: _Toc389571115][bookmark: _Toc390251647][bookmark: _Toc390337865][bookmark: _Toc390337914][bookmark: _Toc390337969][bookmark: _Toc390344098][bookmark: _Toc391030152][bookmark: _Toc391466783][bookmark: _Toc391467510][bookmark: _Toc414360693][bookmark: _Toc414364377][bookmark: _Toc414530396][bookmark: _Toc415142845][bookmark: _Toc415206741][bookmark: _Toc415214692][bookmark: _Toc415650038][bookmark: _Toc416163440][bookmark: _Toc416423601][bookmark: _Toc417554779][bookmark: _Toc442791813][bookmark: _Toc442869837][bookmark: _Toc442869969][bookmark: _Toc442875750][bookmark: _Toc443469129][bookmark: _Toc443480615][bookmark: _Toc443901357][bookmark: _Toc446065768][bookmark: _Toc447280878][bookmark: _Toc448220777][bookmark: _Toc450561948][bookmark: _Toc451336528][bookmark: _Toc451336674][bookmark: _Toc451949542][bookmark: _Toc452454651][bookmark: _Toc514966504][bookmark: _Toc45050126][bookmark: _Toc45050175][bookmark: _Toc45050399][bookmark: _Toc71659680]
Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Natíraný povrch musí být mechanicky očištěn, oprášen a odmaštěn. Na neizolované potrubí bude proveden 1x základní nátěr syntetický a 1x svrchní email. Na potrubí izolované bude proveden 2x základní nátěr syntetický.
[bookmark: _Toc364076626][bookmark: _Toc417554783][bookmark: _Toc71659681]Demontáže
Bude demontováno:
· Část potrubí primární strany
· Deskový výměník
· Expanzní nádoba na studené vodě
· Část potrubí studené vody a cirkulace
Demontované zařízení je třeba ekologicky uložit.

2 [bookmark: _Toc390337873][bookmark: _Toc390337922][bookmark: _Toc390337977][bookmark: _Toc390344106][bookmark: _Toc391030160][bookmark: _Toc391466791][bookmark: _Toc391467518][bookmark: _Toc414360701][bookmark: _Toc414364385][bookmark: _Toc414530404][bookmark: _Toc415142853][bookmark: _Toc415206749][bookmark: _Toc415214700][bookmark: _Toc415650046][bookmark: _Toc416163448][bookmark: _Toc416423609][bookmark: _Toc417554787][bookmark: _Toc442791821][bookmark: _Toc442869845][bookmark: _Toc442869977][bookmark: _Toc442875758][bookmark: _Toc443469137][bookmark: _Toc443480623][bookmark: _Toc443901365][bookmark: _Toc446065776][bookmark: _Toc447280886][bookmark: _Toc448220785][bookmark: _Toc450561956][bookmark: _Toc451336536][bookmark: _Toc451336682][bookmark: _Toc451949550][bookmark: _Toc452454659][bookmark: _Toc514966512][bookmark: _Toc45050131][bookmark: _Toc45050180][bookmark: _Toc45050404][bookmark: _Toc71659682]
3 [bookmark: _Toc390337874][bookmark: _Toc390337923][bookmark: _Toc390337978][bookmark: _Toc390344107][bookmark: _Toc391030161][bookmark: _Toc391466792][bookmark: _Toc391467519][bookmark: _Toc414360702][bookmark: _Toc414364386][bookmark: _Toc414530405][bookmark: _Toc415142854][bookmark: _Toc415206750][bookmark: _Toc415214701][bookmark: _Toc415650047][bookmark: _Toc416163449][bookmark: _Toc416423610][bookmark: _Toc417554788][bookmark: _Toc442791822][bookmark: _Toc442869846][bookmark: _Toc442869978][bookmark: _Toc442875759][bookmark: _Toc443469138][bookmark: _Toc443480624][bookmark: _Toc443901366][bookmark: _Toc446065777][bookmark: _Toc447280887][bookmark: _Toc448220786][bookmark: _Toc450561957][bookmark: _Toc451336537][bookmark: _Toc451336683][bookmark: _Toc451949551][bookmark: _Toc452454660][bookmark: _Toc514966513][bookmark: _Toc45050132][bookmark: _Toc45050181][bookmark: _Toc45050405][bookmark: _Toc71659683]
4 [bookmark: _Toc390337875][bookmark: _Toc390337924][bookmark: _Toc390337979][bookmark: _Toc390344108][bookmark: _Toc391030162][bookmark: _Toc391466793][bookmark: _Toc391467520][bookmark: _Toc414360703][bookmark: _Toc414364387][bookmark: _Toc414530406][bookmark: _Toc415142855][bookmark: _Toc415206751][bookmark: _Toc415214702][bookmark: _Toc415650048][bookmark: _Toc416163450][bookmark: _Toc416423611][bookmark: _Toc417554789][bookmark: _Toc442791823][bookmark: _Toc442869847][bookmark: _Toc442869979][bookmark: _Toc442875760][bookmark: _Toc443469139][bookmark: _Toc443480625][bookmark: _Toc443901367][bookmark: _Toc446065778][bookmark: _Toc447280888][bookmark: _Toc448220787][bookmark: _Toc450561958][bookmark: _Toc451336538][bookmark: _Toc451336684][bookmark: _Toc451949552][bookmark: _Toc452454661][bookmark: _Toc514966514][bookmark: _Toc45050133][bookmark: _Toc45050182][bookmark: _Toc45050406][bookmark: _Toc71659684]
[bookmark: _Toc417554790][bookmark: _Toc71659685]Stavební úpravy
Bez stavebních úprav.
Dokončovací práce
Prostor kde byly prováděny stavební práce, bude kompletně vyčištěn (podlahy, výplně otvorů, stěny, strop). 
Odpadní látky
Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogů odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.
Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č.275/2002 Sb. ve znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č.23/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna.
Možné odpady při výstavbě:	170101 – Beton
				170405 – Železo nebo ocel
				170904 – Smíšené stavební a demoliční odpady						200301 – Směsný komunální odpad			
Tyto odpady budou uloženy na povolené skládce odpadů.

1 [bookmark: _Toc390337880][bookmark: _Toc390337929][bookmark: _Toc390337984][bookmark: _Toc390344113][bookmark: _Toc391030167][bookmark: _Toc391466798][bookmark: _Toc391467525][bookmark: _Toc414360708][bookmark: _Toc414364392][bookmark: _Toc414530411][bookmark: _Toc415142860][bookmark: _Toc415206756][bookmark: _Toc415214707][bookmark: _Toc415650053][bookmark: _Toc416163455][bookmark: _Toc416423616][bookmark: _Toc417554794][bookmark: _Toc442791828][bookmark: _Toc442869852][bookmark: _Toc442869984][bookmark: _Toc442875766][bookmark: _Toc443469145][bookmark: _Toc443480631][bookmark: _Toc443901373][bookmark: _Toc446065784][bookmark: _Toc447280894][bookmark: _Toc448220793][bookmark: _Toc450561964][bookmark: _Toc451336544][bookmark: _Toc451336690][bookmark: _Toc451949559][bookmark: _Toc452454668][bookmark: _Toc514966521][bookmark: _Toc45050139][bookmark: _Toc45050188][bookmark: _Toc45050412][bookmark: _Toc71659686][bookmark: _Toc417554795]
2 [bookmark: _Toc451949560][bookmark: _Toc452454669][bookmark: _Toc514966522][bookmark: _Toc45050140][bookmark: _Toc45050189][bookmark: _Toc45050413][bookmark: _Toc71659687]
3 [bookmark: _Toc451949561][bookmark: _Toc452454670][bookmark: _Toc514966523][bookmark: _Toc45050141][bookmark: _Toc45050190][bookmark: _Toc45050414][bookmark: _Toc71659688]
4 [bookmark: _Toc451949562][bookmark: _Toc452454671][bookmark: _Toc514966524][bookmark: _Toc45050142][bookmark: _Toc45050191][bookmark: _Toc45050415][bookmark: _Toc71659689]
5 [bookmark: _Toc451949563][bookmark: _Toc452454672][bookmark: _Toc514966525][bookmark: _Toc45050143][bookmark: _Toc45050192][bookmark: _Toc45050416][bookmark: _Toc71659690]
6 [bookmark: _Toc451949564][bookmark: _Toc452454673][bookmark: _Toc514966526][bookmark: _Toc45050144][bookmark: _Toc45050193][bookmark: _Toc45050417][bookmark: _Toc71659691]
7 [bookmark: _Toc451949565][bookmark: _Toc452454674][bookmark: _Toc514966527][bookmark: _Toc45050145][bookmark: _Toc45050194][bookmark: _Toc45050418][bookmark: _Toc71659692]
8 [bookmark: _Toc451949566][bookmark: _Toc452454675][bookmark: _Toc514966528][bookmark: _Toc45050146][bookmark: _Toc45050195][bookmark: _Toc45050419][bookmark: _Toc71659693]
[bookmark: _Toc71659694]Montáž zařízení
[bookmark: _Toc417554796]Při montáži a uvádění do provozu je nutné dodržet veškeré související normy a předpisy.
· ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení 
· Požadavky a pokyny výrobců použitého zařízení
· Předpisy o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví
· ČSN 050610 (Sváření plamenem)
Typ uložení potrubí určí montážní firma, která bude ručit za jeho správné a bezpečné provedení pro předpokládané statické a dynamické zatížení.
Před uvedením do provozu je nutné celý systém důkladně propláchnout čistou vodou, demontovat a vyčistit sítka filtrů. Pro první plnění systému bude použita upravená voda splňující požadavky ČSN 077401.
Po sváření je nutné zajistit dozor na dobu 8 hodin po skončení svařování.
Uložení motorů, jiných točivých strojů a osazení čerpadel je nutno navrhovat a provést tak, aby hladina hluku v kotelnách, strojovnách a v sousedních prostorách nepřekročila hodnoty stanovené hygienickými předpisy ČSN EN ISO 717-1 – 3, a aby nedocházelo k přenosu vibrací nebo aby byly omezeny na nejmenší možnou míru. 
[bookmark: _Toc417554797]Vstup bude povolen pouze oprávněným pracovníkům ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Rozsah vybavení technické místnosti z hlediska zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany musí být zajištěn v rozsahu odstavce č. 167 ČSN 07 0703. 
[bookmark: _Toc71659695]Zkoušky zařízení
[bookmark: _Toc417554798]Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 060310.
· Po instalaci systému a jeho řádném propláchnutí se provede zkouška tlaková
· Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné. Topná zkouška se provádí po dobu 48 hodin v topném období. V jejím průběhu budou vyregulovány tlakové poměry v soustavě včetně nastavení předregulace armatur u otopných těles.
Topné zkoušky probíhají za účasti zástupce investora a dodavatele. O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.
[bookmark: _Toc71659696]Péče o bezpečnost práce a technických zařízení
[bookmark: _Toc417554799][bookmark: _Toc71659697]Při provádění stavebních a montážních prací
[bookmark: _Toc479075100][bookmark: _Toc486333185][bookmark: _Toc506198007][bookmark: _Toc507303865][bookmark: _Toc332288150][bookmark: _Toc378755647][bookmark: _Toc417554800]Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBN č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti.
[bookmark: _Toc451943022][bookmark: _Toc451943790][bookmark: _Toc71659698][bookmark: _Toc378755648][bookmark: _Toc417554801]Zásady ochrany životního prostředí
Oprava zdroje tepla nebude mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí. 
[bookmark: _Toc71659699]Ostatní
Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména:
· zákon 262/2006 Sb.			zákoník práce
· nařízení vlády 101/2005 Sb.		o podrobnějších požadavcích na 
                                                                          pracoviště a pracovní prostředí
· nařízení vlády 361/2007 Sb.		kterým se stanoví podmínky ochrany 
                                                                          zaměstnanců při práci ve znění NV č.              
                                                                          68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 
                                                                          9/2013 Sb.
· nařízení vlády 591/2006 Sb.		o bližších minimálních požadavcích na 
                                                                          BOZP na staveništích
· nařízení vlády 362/2005 Sb.		o bližších požadavcích na BOZP při práci 
                                                                          na pracovištích s nebezpečím pádu 
                                                                          z výšky nebo do hloubky
· zákon 309/2006 Sb. 			zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
· vyhl. 48/1982 Sb.			             základní požadavky k zajištění 
                                                                          bezpečnosti práce a technických 
                                                                          zařízení (v platném znění)
· nařízení vlády 11/2002 Sb.		             kterým se stanoví vzhled a umístění 
                                                                          bezpečnostních značek a signálů ve 
                                                                          znění NV 405/2004 Sb.
· Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti


Brno, květen 2021				Vypracovala: Ing. Lucie Mravcová
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