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1.   Důvody pro zpracování studie

Cílem zakázky je vytvořit generel veřejného prostoru v městské části Brno-sever (mimo území Soběšic) s uvažováním všech módů dopravy (IAD, VHD, pěší, cyklistická atd.). Na jednotlivých pozemních komunikacích (ulicích) budou zohledněny dominantní trasy pro různé módy s uvažováním plánovaných projektů. Není reálné ani účelné na všech pozemních komunikacích upřednostnit všechny módy dopravy, proto má generel za úkol naplánovat prioritní módy v jednotlivých ulicích a zohlednit tak návaznost tras v dané městské části.
Nejpodrobněji bude zohledněn prostor pro pěší a jeho prostorové vedení.

2.   Cíle studie

Studie prověří možnosti využití veřejně přístupných prostorů v daném území tak, aby bylo zachována dostupnost všech funkcí v území a současně zkvalitněné jeho využívání.
Součástí studie bude i návrh bezpečného pohybu všech druhů dopravy s důrazem na bezpečnost zejména nemotorové dopravy – zejména pěší.
V analytické části zpracovatel rozebere a popíše reálné možnosti využití veřejných prostranství a jejich stávající využívání včetně problematického parkování.
V návrhové části zpracovatel studie navrhne varianty možného využité jednotlivých ulic a specifikuje potřebné stavební úpravy. 

Výsledkem celé práce by měla být podrobnější „kuchařka“ jak prověřit a navrhnout kvalitnější využívání veřejných prostorů, aby byly nejen dopravními tepnami města, ale i prostupné a vlídné pro pěší.

3.  Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Řešená oblast je vymezena je územím městské části Brno – sever – bez území dnešních Soběšic. Toto území bylo vybráno zejména z důvodů pestrosti jeho zastavění – obsahuje jak stávající zástavby rodinnými domy, tak i tzv, viladomy, dále typické panelové sídliště, ale i území se zástavbou bytovými bloky domů.

4.   Požadavky na řešení

Řešení musí vycházet z prostorových možností daného území, musí respektovat stávající zástavbu a zohlední i důležité podmiňující trasy inženýrských sítí i ostatní objekty v území. Navržené technické řešení veřejných prostorů by mělo vycházet z platných ČSN a TP. V návrhové části mohou být některé ulice či lokality navrženy i variantně.

Bude především prověřena: 

1. Analytická část 
· Analýza uličního prostoru s ohledem na návrhové prvky.
· Analýza intenzit na jednotlivých ulicích pro vybrané módy dopravy.
· Analýza plánovaných projektů v dané městské části.
· Výstupem analytické části bude zpráva s popisem všech ulic v dané městské části s danými návrhovými prvky dle normy ČSN 73 6110 a jejich šířkovým uspořádáním.
[bookmark: _GoBack]2. Návrhová část 
· Návrh prioritních dopravních tras pro jednotlivé módy v rámci řešeného území.
· Vytvoření návodu pro návrh úprav veřejných prostranství i v jiných částech města Brna
· Projednání s dotčenými subjekty.


5.   Požadavky na způsob a rozsah zpracování 

A) Analytická část
a. Průvodní zpráva
b. Situace stavu, rozbory důležitých ulic 
c. Charakteristické příčné řezy 
B) Návrhová část
a. Průvodní zpráva
b. Situace prioritních dopravních tras pro jednotlivé módy
c. Charakteristické příčné řezy navrhovaných úprav
d. Detaily řešení
      Návod na úpravy veřejných prostranství – zobecnění návrhu 

V průběhu zpracování studie může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace může být upřesněn po 1. výrobním výboru.

Dokumentace bude projednána za účasti zadavatele MMB OD, KAM, MMB OÚPR, Brněnských komunikací a.s., MĆ Brno - sever, a dalších dle potřebnosti (např.Policie ČR).

Termíny závazné pro vypracování a odevzdání studie pořizovateli k projednání:
i. Analytická část - do konce roku 2019
ii. Návrhová část – 3. čtvrtletí 2020

Požadovaný počet pare: 
Studie bude odevzdána v 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x digitálně na CD nosiči.
Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů, popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.
Prezentační výstup studie (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá pare budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo.

Samostatně bude vytvořen soubor obsahující hranici řešeného území a pojmenován RU_xxxxxxx.DGN, kde místo písmen xxxxxxx bude číslo smlouvy objednatele. Hranice řešeného území bude tvořena jako uzavřený prvek respektující parcelní kresbu.

V průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně 2 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy. 

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

6.   Podklady zadavatele
· ÚPmB 
· Mapy města Brna (polohopis, výškopis)  
· Výřez z Digitální technické mapy města Brna
· Generel cyklistické dopravy na území města Brna (ADOS, 2010)
· Generel pěší dopravy (UAD, 2011) 
· Polohy inženýrských sítí dle technické mapy města Brna
· Podklady dotčených organizací:
[bookmark: _Hlk502661740] 
· další podklady dle potřeby (budou uzavřeny vstupním VV)

     V Brně, říjen 2019
     Zpracoval: Ing. Šamánková, OD MMB, oddělení koncepce dopravy
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