Technická zpráva
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího bytu ve 4.NP bytového domu Orlí 7 v Brně. V současnosti je v jedné části koupelna a WC  a ve druhé části je kuchyň. 

Kanalizace:
V rekonstruovaném bytě bude ve stávající koupelně doplněn nový plynový kotel a pračka. Bude vybudován sprchový kout a nový klozet.Stávající umyvadlo se vymění.  Na WC se vymění klozetová mísa, nově bude vybudovaná kuchyň s dřezem a možností připojení myčky a další koupelna s klozetem ,sprchovám koutem a umyvadlem. V této nové koupelně se bude teplá voda připravovat v el.zásobníku.
Nové WC se napojí do stávajícího odpadu. V koupelně se provede nový odpad pro sprchu. Nově se napojí umyvadlo a pračka. U kotle se osadí sifon s kuličkou pro zaústění přepadu od pojistných ventilů kotle. Pro pračku se osadí podmítkový pračkový sifon. 

Nové odpady ze stávající  koupelny se napojí do stávající stoupačky kanalizace, na které se musí vysadit nová odbočka. Odpady z nové koupelny  a kychyně budou napojeny do stávající stoupačky. Přesné trasy stoupaček v tomto bytě  budou  upřesněny na místě během prací. Stoupačky jsou zakresleny dle původní dokumentace ZTI , ale nemusí odpovídat skutečnosti.
Nové potrubí je navrženo z tub plastových PP-HT. Připojovací potrubí bude vedeno buď v drážkách ve zdivu nebo v podlaze a napojí se do vysazených odboček na stávajících  stoupačkách.  
.

Množství splaškových vod 
celkem počet osob
PO




  
  4
roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.  

35 m3

SPV






           
95 l/os/den

Q24 = Σ(PO*SPV )

Q24 = 4 x 95 = 380 l/den

Qh = Qp x kh       

Qh = (380/24 x 7,2)/3600 =  0,03 l/s

dle ČSN – 2 x Qh = 0,03 x 2 = 0,06 l/s
Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN 73 6760.

Vodovod:

V prostoru stávajícího WC je umístěn stávající  bytový uzávěr a podružný vodoměr. Další bytový uzávěr a podružný vodoměr umístěn ve stávající komoře. Od vodoměru bude proveden nový rozvod vody do nové koupelny a kuchyně. Teplá voda bude připravována v el.tlakovém zásobníku,osazeném nad umyvadlem v koupelně. Pro myčku v kuchyni bude připraven připojovací ventil.
Rozvod  vody v bytě  bude z trub plastových polyfuzně svařovaných. Veškeré vnitřní rozvody budou opatřeny návlekovou izolací dle platných předpisů. 
Přesné trasy stoupaček v tomto bytě  budou  upřesněny na místě během prací. Stoupačky jsou zakresleny dle původní dokumentace ZTI , ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Výpočet potřeby vody 
celkem počet osob
PO




  
  4
roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.  

35 m3

SPV






           
95 l/os/den

Qp = Σ(PO*SPV )

Qp = 4 x 95 = 380 l/den

Qd = Qp * kd       

Qd = 380 x 1,25 = 475 l/den

Qh = Qp * kh       

Qd = (475 x 2,1)/86400 = 0,011 l/s

Roční potřeba vody:

Qr = 4 x 35 = 140 m3/rok

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409.

Plynovod:

V současné době je v chodbě umístěn stávající plynoměr pro stávající byt. Tento plynoměr bude nově osazen do niky a opatřen protipožárními uzávěry. Před plynovým kotlem bude umístěn uzávěr kotle opatřený dokumentem typu“C“.
Rozvod plynu je navržen z trub ocelových svařovaných. Po provedení tlakové zkoušky bude plynovod opatřen nátěrem. Prostup přes nosné stěny popř. SDK příčky bude proveden s chráničkou.
Množství plynu 
Q= 2,64 m3/h
Roční spotřeba  plynu:

Qr = 2500 m3/rok

Po provedení montážních prací bude provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška dle platných norem a předpisů. Montáž plynovodu může provádět pouze firma s patřičným oprávněním. Po montáži a provedených zkouškách vyhotoví dodavatel výchozí revizi plynu.

Projektová dokumentace je vypracována a montáž musí být provedena dle TP G 704 01, ČSN EN 1775  , TP G 941 02 a ČSN 33 2000.
Pro projednání na RWE je nutné vyplnit  žádosti o připojení a vyřídit  nové smlouvy. Pro stávající plynoměr bude smlouva řešena jako změna spotřebičů. Do žádosti je nutno vyplnit místo odběru. 
Zařizovací předměty:
V bytech budou osazeny nové zařizovací předměty standardního provedení. Klozety je navrženy v provedení kombi. Umyvadlo bude  keramické opatřené pákovou stojánkovou baterií a plastovým sifonem. Sprchy je navrženy s vaničkou keramickou se zástěnou z plastu. Pro nový dřez a myčku se provede pouze příprava. 

V Brně, říjen 2019 

Vypracovala: ing. Dana Čurdová
